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PLUS €

 PS-CL  PS-CLE

Потолочные гидромодули PS-CL с современным дизайном, 
гибкостью регулирования, простотой обслуживания и 
максимальной бесшумностью являются результатом тщательного 
анализа для достижения инновационного изделия, которое 
подходит для любого помещения и обстановки и удовлетворяет 
многочисленным экстатическим и функциональным требованиям. 
Размеры идеально подходят для модульных панелей навесных 
потолков. Предлагается НОВАЯ версия с 4-рядной батареей, 
которая позволяет достичь намного лучших рабочих показателей, 
увеличивая мощность до 20%.
Мы также предлагаем новую версию коробки: PS-CLH 
характеризуется особой вертикальной формой корпуса и 
спроектирована для натурального слива конденсата, что 
позволяет избежать установки насоса для извлечения конденсата. 
Эти устройства подходят для установки в помещениях с особыми 
санитарно-гигиеническими требованиями, в которых необходимо 
облегчить и уменьшить работы по техническому обслуживанию 
или требуется малое значение шума (больницы, дома 
престарелых, школы, библиотеки).

Низкое 
энергопотребление

Бесшумный Высокоэффективный Простота технического 
обслуживания и 

монтажа
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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

код. TER.ANA код. TER.EC.DIG код. TEL код.TER .BUS

код. VAL.2V.12 код. VAL.3V.12 код. VAL.SFE.12 код. EST.1/2

 PS-CL  PS-CLE

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ с 
внутренней изоляцией для защиты от 
конденсации 8 мм

Высокотехнологичный и эффективный 
ВЕНТИЛЯТОР переменного тока или 
БЕСЩЕТКОВЫЙ ВЕНТИЛЯТОР с электронным 
управлением (EBM-papst)

2-, 3- или 4-рядный ТЕПЛООБМЕННИК с 
гидрофильной обработкой

ЕМКОСТЬ ДЛЯ СБОРА КОНДЕНСАТА из 
АБС-пластика с включенным насосом (Siccom)

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ АБС-пластика с 
решеткой и регулируемыми ребрами для 
распределения воздуха (предлагается версия 
из металла с эффектом Coanda)



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ВЕРСИИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

2 ТРУБЫ

4 ТРУБЫ

3 скорости

Общая охладительная 
способность1

Чувств. охладительная 
способность1

Расход воды1

Потеря нагрузки1

Нагревательная 
способность2

Расход воды2

Потеря нагрузки2

Расход воздуха

Уровень звукового 
давления
Питание

Потребляемая 
мощность
Потребляемый ток

Гидравлические 
соединения
Габариты устройства

Общая масса

Общая охладительная 
способность1

Чувств. охладительная 
способность1

Расход воды1

Потеря нагрузки1

Нагревательная 
способность2

Расход воды2

Потеря нагрузки2

Расход воздуха

Уровень звукового 
давления
Питание

Потребляемая 
мощность
Потребляемый ток

Гидравлические 
соединения
Габариты устройства

Общая масса

Применимые условия:
-1: температура воды 7/12°C, температура воздуха 27°C b.s. -19° b.u.
-2: температура воды НА ВХОДЕ 50°C, температура воздуха 20°C
-3: уровень звукового давления, измеренный в закрытом помещении со 

временем реверберации 0,4 сек. на расстоянии 1 м.
*: мощность и потребляемый ток измерены с помощью электрического 

цифрового счетчика мод. IME CONTO D2
-4-трубная версия: температура воды НА ВХОДЕ 70°C, НА ВЫХОДЕ 60°C, 

температура воздуха 20°C
Рабочие пределы:
- максимальная температура воды НА ВХОДЕ 80°C
- максимальное рабочее давление: 10 бар.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БЕСЩЕТКОВОГО ВЕНТИЛЯТОРА 

2 ТРУБЫ

4 ТРУБЫ

С ЭЛЕКТРОННЫМ 
УПРАВЛЕНИЕМ

Общая охладительная 
способность1

Чувств. охладительная 
способность1

Расход воды1

Потеря нагрузки1

Нагревательная 
способность2

Расход воды2

Потеря нагрузки2

Расход воздуха

Уровень звукового 
давления
Питание

Потребляемая 
мощность
Потребляемый ток

Гидравлические 
соединения
Габариты устройства

Общая масса

Общая охладительная 
способность1

Чувств. охладительная 
способность1

Расход воды1

Потеря нагрузки1

Нагревательная 
способность4

Расход воды4

Потеря нагрузки4

Расход воздуха

Уровень звукового 
давления
Питание

Потребляемая 
мощность
Потребляемый ток

Гидравлические 
соединения
Габариты устройства

Общая масса
Применимые условия:
-1: температура воды 7/12°C, температура воздуха 27°C b.s. -19° b.u.
-2: температура воды НА ВХОДЕ 50°C, температура воздуха 20°C
-3: уровень звукового давления, измеренный в закрытом помещении со 

временем реверберации 0,4 сек. на расстоянии 1 м.
*: мощность и потребляемый ток измерены с помощью электрического 

цифрового счетчика мод. IME CONTO D2
- 4: 4-трубная версия: температура воды НА ВХОДЕ 70°C, НА ВЫХОДЕ 60°C, 

температура воздуха 20°C
Рабочие пределы:
- максимальная температура воды НА ВХОДЕ 80°C
- максимальное рабочее давление: 10 бар.



РАЗМЕРЫ
ВЫХОД ХОЛОДА 3/4' F

ВХОД ХОЛОДА 3/4' F' ВХОД ТЕПЛА 3/4' F

СЛИВ КОНДЕНСАТА #16
СЛИВ КОНДЕНСАТА #16

ВЫХОД ТЕПЛА 3/4' F ВЫХОД ТЕПЛА 3/4' F

ВХОД ТЕПЛА 3/4' F ВХОД ХОЛОДА 3/4' F'

СЛИВ КОНДЕНСАТА #19 СЛИВ КОНДЕНСАТА #19
ВЫХОД ТЕПЛА 3/4' F

ВЫХОД ТЕПЛА 3/4' F

ВХОД ТЕПЛА 3/4' F

ВХОД ТЕПЛА 3/4' F

ВХОД ХОЛОДА 3/4' F'

ВХОД ХОЛОДА 3/4' F'

ВЫХОД ХОЛОДА 3/4' F

ВЫХОД ХОЛОДА 3/4' F

ВЫХОД ТЕПЛА 3/4' F

РАЗМЕРЫ
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК мод. PS-CL с панелью из 
АБС-пластика
одиночная версия 600x600x250 мм

РАЗМЕРЫ
Приподнятый ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК мод. PS-CLH
одиночная версия 600x600x400 мм

РАЗМЕРЫ
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ АБС
одиночная версия 620x620x30 мм
 

РАЗМЕРЫ
ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ АБС
двойная версия 1220x620x30 мм

РАЗМЕРЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
(COANDA)
одиночная версия 620x620x30 мм

РАЗМЕРЫ
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
(COANDA)
двойная версия 1220x620x30 мм

РАЗМЕРЫ
Приподнятый ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК мод. PS-CLH
двойная версия 1200x600x400 мм

РАЗМЕРЫ
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК мод. PS-CL с панелью из 
АБС-пластика
двойная версия 1200x600x250 мм



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ВЕРСИИ

Мод. PS-CL PS-CLE
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК с панелью из АБС — одиночная версия 600x600x250 мм

 

 Мод. PS-CL PS-CLE
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК с панелью из АБС — двойная версия 1200x600x250 мм

Мод. PS-CLM PS-CLEM
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК с металлической панелью (эффект Coanda), одиночная 
версия 600x600x250 мм

 

 

Мод. PS-CLM PS-CLEM
 ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК с металлической панелью (эффект Coanda), двойная 
версия 1200x600x250 мм

 

Мод. PS-CLH PS-CLEH
Приподнятый ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК (конфигурация без насоса для конденсата), 
одиночная версия 600x600x400 мм

 

Мод. PS-CLH PS-CLEH
Приподнятый ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК (конфигурация без насоса для конденсата), 
двойная версия 1200x600x400 мм

 

 Мод. PS-CLC PS-CLCE  
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК с металлическим кожухом для наружной установки 
(решение для использования блока в отсутствие навесного потолка)
Предлагается как для одиночной, так и для двойной версии.

 
Мод. PS-CLB PS-CLEB
ПОТОЛОЧНЫЙ ГИДРОБЛОК для установки на большой высоте 

 

 



Made in Italy

PST Clima Srl
Via Pietro Candiano, 8
36016 Thiene (VI) - ITALY

Tel. +39 0445 540348

vendite@pstclima.it
export@pstclima.it
www.pstclima.it

Компания-производитель оставляет за собой право изменять размеры и технические данные без 
предварительного уведомления и в любое время.


